Ausschreibungstext Fassadenroste

ADO-FR-W
.................... m² Fassadenroste ADO-FR-W oder mit genauem Rostmaß

Länge: ..............................       Breite: ..............................

Nach Zg.-Nr.: 4-040110-HI-01, komplett aus 

(  Aluminium AlMgSi 0,5

· Edelstahl V2A, W.-Nr.: 1.4301 

· Edelstahl V4A, W.-Nr.: 1.4571

Lamellen aus Standard-Winkelprofilen ca. 40 x 25 x 2 bis 150 x 50 x 4 mm

Lamellenabstand von 60 bis ..................... mm

Abstand der Querverbindung nach statischer Erfordernis

Spannweite: ..........................mm

Auskragung: ..........................mm

Oberflächenausbildung:

(  roh

(  naturfarbig eloxiert E6/EV1 (nur Aluminium)

(  Pulverbeschichtet nach RAL

(  gebeizt (nur Edelstahl)

(  elektropoliert (nur Edelstahl)

(  glasperlgestrahlt (nur Edelstahl) 

(  liefern

(  liefern und montieren

(  nur liefern, Montage bauseits

Material: .....................

Lohn: ..........................                                 

EP: .............................    GP:.............................

Hersteller:

ADO-METALL GmbH

Ölwerkstr. 66

D-49744 Geeste

Tel.: 
0 59 37 / 81 21

Fax:
0 59 37 / 72 83
