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OriginalADO®-Bau KR®-T
…………….. lfdm Kamm-Roste Typ OriginalADO®-Bau KR®-T oder mit genauem Rostmaß

Länge: ………………………       Breite: ……………………….

Zeichnungs-Nr.: 
4-021096-RE-01
Material: 

Alu-Vollmaterial (AlMgSi 0,5) in aerodynamischer Tropfenform  
Stabhöhe:

( 18 mm,     ( 20 mm     oder ( 22 mm
Stabbreite:

5,5 mm
Stababstand:

( 10 mm für ca. 65 % freien Querschnitt




( 15 mm für ca. 73 % freien Querschnitt




( 20 mm für ca. 79 % freien Querschnitt

Oberflächenfarben:
( roh (2-B)




( E6/EV1 natur eloxiert
( E6/EV3 gold eloxiert
( E6/C33 bronze eloxiert

( E6/C35 schwarz eloxiert




( Pulverlackierung nach RAL …………..

( Edelstahl-Look

Als begehbarer, starrer Rost.
Vorteil:

aerodynamische Form, sehr stabile Ausführung, mit Rollstühlen 
befahrbar
( liefern

( liefern und montieren

( nur liefern, Montage bauseits

Material: …………………..

Lohn: ………………………

EP: …………………………      GP: ………………………..    

Hersteller: 

  ADO-Metall®

Arno Domnick

●●●●●●●●●●●●

Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83

