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Rahmen und Rost lose einlegbar

Rahmen liegt in der Ecke tragend auf

Rahmenlage verdeutlicht

keine Sicht in den Hohlraum

z. B. -Rost 8 oder 6 mm 
Stababstand, Eckauflage, Höhenjustierung 
erkennbar, auch die verstärkten Rahmen
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Speziell für Doppelboden-System entwickelt!

Warum  Quell-Roste?®ADO  

Schon von den Maßen her stören sich langlaufende Klimaschächte
und quadratische Doppelböden gegenseitig, d. h. sie harmonisieren 
weder technisch noch optisch. Erfahrungsgemäß werden u. a. die  
Roste der Heizungsschächte zusammen- bzw. festgepreßt. 

 haben sich hier dem bewährten Doppelboden-
System mit seinen natürlichen Vorteilen angepasst.

®Merkmale:    ADO - -Roste bestehen aus stabilen, selbsttragenden
                      und höhenverstellbaren Rahmenmodulen, passgenau 
                      dem DB-Rost entsprechend gefertigt. 
                      Diese eigenständigen  Rahmenmodule sind mit unter-

®                      schiedlichen ADO -Rosten belegbar.

                      Wir empfehlen hier  = Bau , 
                      aus gerillten Alu-T-Profilen in Eloxal oder RAL.

Vorteile:        - sehr stabile Ausführung,
                      - mit Büro- und Rollstühlen befahrbar,
                      - mit Stöckelabsätzen begehbar bei 8,5 mm Luftspalte,
                      - konstruktionsgemäß gleichzeitig Schmutzfang,
                      - mit Staubsauger zu reinigen,
                      - freier Luftdurchtritt 43 %,
                      - ges. gesch.

Andere  z. B. ADO Bau 
können mit anderen Luftdurch-

lässen geliefert werden.
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