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OriginalADO®-Bau Alu-DT-18-5
………… lfdm Roll-Roste Typ OriginalADO®-Bau Alu-DT-18-5 oder mit genauem Rostmaß   
Länge: ………………………       Breite: ……………………….

Zeichnungs-Nr.: 
4-250407-RE-01

Material: 

Alu-Doppel-T-Profil aus AlMgSi 0,5  

Oberflächenfarben:
( E6/EV1 natur eloxiert

( E6/EV3 gold eloxiert

( E6/C33 bronze eloxiert

( E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe:

18 mm

Stabbreite:

  5 mm

Stababstand:

(   6 mm für ca. 55 % freien Querschnitt




(   9 mm für ca. 64 % freien Querschnitt




( 12 mm für ca. 70 % freien Querschnitt




( 15 mm für ca. 75 % freien Querschnitt




( 20 mm für ca. 80 % freien Querschnitt

Stabverlauf:

( quer zur Fassade

( auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linear-Rost    

    lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen 

    von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, 

    um die Begehbarkeit zu gewähleisten.





( Standard = rollbar                ( wahlweise auch starr

Als beidseitig begehbarer Roll-Rost:




( mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit Kunststoff-

   röllchen (=Standard)




( alternativ mit Verbindung aus rostgeschützter Spiralfeder mit Alu-

   Distanzröllchen

Vorteil:
Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen und Geräuschbelästigungen

( liefern

( liefern und montieren

( nur liefern, Montage bauseits

Material: …………………..

Lohn: ………………………

EP: …………………………      GP: ………………………..    

Hersteller: 

  ADO-Metall®

Arno Domnick

●●●●●●●●●●●●

Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83

