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“ADO" -Schwimmbad- und
Whirlpool-Roste
Bau SU-VA®

als Quer-Rost oder Lings- bzw. Linear-Rost hygienisch,
pflegeleicht, weitgehend chlor-, see- und heilwasserbe-
standig, grofle Stabilitit, lange Lebensdauer, auf Wunsch
rollstuhlbefahrbar, keine Klappergerdusche, rutschge-
hemmt durch Patentpuffer, abhangig von Rosthohe frei
tragend, hilt hochsten Anforderungen stand

Material:
U-Profil mit Speziallochung W.-Nr.: 1.4401 + 1.4404 +
1.4462 + 1.4571 sind lieferbar und preisgleich - andere
W.-Nr. auf Anfrage (je nach Wasseranalyse vom Fach-
mann vor Ort empfohlene Werkstoff-Nr.).

Achtung: Es ist immer zu beachten, dass bei falscher
Werkstoff-Nr. Rostgefahr besteht, da Wasserqualitdten
von Leitungswasser bis u. a. hochprozentigen Solebadern
vorkommen. Nach Wasseranalysen kann der Hersteller
des Materials z. B. Fa. Thyssen-Krupp Hilfestellung ge-
ben.

Unter www.edelstahl-rostfrei.de kdnnen unter
“Publikation Nr. 831” neutrale Informationen
iiber die geeigneten Edelstahl-Werkstoffe abge-
37,5 mm rufen und ggfs. als Entscheidungshilfe genutzt
Quer-Rost: 22, 25, 27 oder 32 mm werden.

Linear-Rost: 37 mm = Standard,
andere Hohen auf Anfrage

: 8§ mm

2-B roh oder elektropoliert
dard-Ausfiithrung passt sich den evtl. Unebenheiten der Rinnen an. Auf Wunsch kénnen
auch in starrer Ausfiihrung geliefert werden. Die Mattengrof3e sollte nicht langer als 1 m
ver Stiick Rost sein.

ist Edelstahl bei Bauherren, Architekten, Planern und auch Designern das “Material
technische bzw. optische Anspriiche dies fordern.

gramm sieht mit der Rost-Bauart OEADO” - Bau SU-VA” - nicht allein auf-
len Eleganz - das rostfreie Metall gleichermalen fiir Keramik- als auch Edelstahl-

sen der DIN 51 097 hinaus erfiillen die " ADO"-Roste Bau SU-VA" hschste
die an das Anti-Rutschverhalten und die Geriuschdimmung (keine Klappergerdusche)
Bei der Entwicklung stand unsere iiber 40-jidhrige Erfahrung in diesem Produktbereich

e Kunde kann die Entwicklung unserer Patente in der Worldwide Datenbank auf der
://lespacenet.com unter den Suchkriterien Anmelder/Erfinder/Person “Arno Domnick”
r) nachvollziehen.
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r allerhochste Anspriiche bieten wir als Novum unsere Roste mit einer
dlicherweise auch preislich - exclusiven Nano-Beschichtung an.

Sichtfléiche original-aradiert”: einzigartige, brillante
Nano-Farbschichten fiir hochste Anspriiche




Original ® ° Original AI " , ®
ADO 'SCh.Wlmmbad' M \\\LL“ = A"°°I\£::a‘l=lk
Whll‘lpOOl-RO ste Seit1965  (\werkstr. 66 - D-49744 Geeste

@ Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
aus Edelstahl Bau SU-VA email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de




""ADO"-Schwimmbad- + ..
WhirlpOOl—ROSte \\Bﬂ\»\ vool;:‘ogoo?o?oToro‘oiofoI:

seit1965  Olwerkstr. 66 - D-49744 Geeste

aus Edelstahl Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83

email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

Priifzeugnis - Bau SU-VA"”

PRUFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft
von Bodenbeldgen in nassbelasteten BarfuBbereichen

Geprufter Materialtyp: ADO-Schwimmbad-Rost "VA-SU"

Materialart: Edelstahl 1.4571 (V4A)

Abmessungen des

Prifmusters: 1000 x 500 x 27 mm

Farbe: Edelstahl natur

Oberfliche: Profiliert, Profilstab in "U"-Form {Liange
variabel, Breite 37 mm; Hohe 27 mm; Profil-
abstand & mm), mit Langloch ("5"-farmig;
b = 5,5 mm) und Rundloch (& 8 mm) im

Wechsel
Angaben zum Prifoelag:  Die Anlieferung des Probenmaterials erfolgte im priffertigen
Oberflachenzustand.
Hersteller { Lieferer: ADO-Metall GmbH
Olwerkstrake 66
49744 Geeste
Auftraggeber: ADO-Metall GmbH
Olwerkstrale 66
45744 Geeste
Auftrag vom: 29. Marz 2007
Zeugnisnummer: 73560703.001
Probenabme: Durch Aufiraggeber und Einsendung

an das Untersuchungsinstitut

Prifgrundlage: DIN 51097, Ausgabe 11/92
Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbelage - Liste NB"

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel 30°
{Das Prifergebnis bezieht sich auf beide Prifrichtungan,
l&ngs bzw. quer zum Profilstab)

Anforderungen an die Rutschhemmung fir den
Amwendungsbereich C erflillt.

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FUR WAND- UND BODENBELAGE
Der Geschiftsfiihrer

-

Dr.-Ing. E. H. Nolting

Groburgwedel, 22, Mai 2007
SchuwPp
Das Untersuchungsergebnis beziehl sich auf das geprifte Material.

Das Prifzeugnis wird filr die Dausr von § Jahren (bezogen auf das Ausslellungsdatum) erteilt.
Verdffentlichungen und Vendelfaltigungen des Prifzeugnisses nur in ungekiirzler Form gesiattat.

Siurefliesner-Vereinigung e\,
Untarsuchungs- und Beratungsinstitut fir Wand- und Bodenbelage
Irn Langen Fakde 4, M08 Borgerded - Talaben (0 51 39099 B30 - Telala (0 51 39099 E2-40 . E-Mal: oS sasuraliasnosda
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1.4571
1.4462

Olwerkstr. 66, D-49744 Geeste

Tel.:

] W.-Nr.:

J 28

[] Elektropoliert
(49)05937-8121-23
- (49)05937-7283

] W.-Nr.:
Armno Domnick

email: info@ado-metall.de

ado-metall

Fax.

gewinscht:

gewiinscht:
- Radiusausfihrung auf Anfrage

siehe Ausschreibungstext:

- Werkstoff:
- Oberflache:

mm
Fax.:
Datum:

.. mm

Wunschmale:

ADO-Bau-SU-VA

Zg.-Nr.:4-170707-RE-03 | BV:

Firma:

Tel.:

Urheberrecht bei ADO | Name:

mm
mm
mm
mm
Bau:

max. 1000

S= 37,5
z. B. fir Keramik-Rinnen

- VA-Spiralfeder, elastisch, kunststoffummantelt,

B= 22-25-27-32

StandardmaRe:
F=8

A
L

0O |Bestell-Hilfe
O {als Anlage

O - VA-Rundstange, starr, z. B. fiir Edelstahi-Rinnen
Freimag |{DIN 7168 sg

O

Empfohlene Verbindung der Rost-Stabe:

MafBRblatt
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1.4571
1.4462

O 28

[J Elektropoliert

. (49)05937-8121-23
(49)05937-7283

] W.-Nr.:

] W.-Nr.:

Armo Domnick
Olwerkstr. 66, D-49744 Geeste
email: info@ado-metall.de

ado-metall

Tel
Fax.:

gewlnscht;

gewlinscht:
- Radiusausfihrung auf Anfrage

siehe Ausschreibungstext:

- Werkstoff:
- Oberflache:

mm
Fax.:
Datum:

..mm
.. mm

Wunschmale:

L
S

ADO-Bau-SU-VA - o. L.

Zg.-Nr.:4-241007-RE-01 | BV:

Firma:

Tel.:

mm
mm
mm
mm
mm

Bau:

22-25-27-32
max. 1000

S= 37,5
z. B. fiir Keramik-Rinnen

Standardmatle:

F=8

A
B

L
O |Bestell-Hilfe

0 |als Anlage

O - VA-Spiralfeder, elastisch, kunststoffummantelt,
Freima [DIN 7168 Sg

O - VA-Rundstange, starr, z. B. fiir Edelstahl-Rinnen

Empfohlene Verbindung der Rost-Stabe:

MaBblatt

Urheberrecht bei ADO | Name:




Original ®

N AL

seit 1965

Ausschreibungstext Edelstahl-Schwimmbad-Roste
fur Personenlast

- werden nur von °""ADO® angeboten -

ongnADO®-Bau SU-VA® als Langs- bzw. Linear-Rost

...................... lfdm Roste Typ """ ADO®-Bau SU-VA® oder mit genauem Rostmaf

Lange: ... Breite: ...
Zeichnungs-Nr.: 4-041207-RE-01 4-041207-RE-02
Material: U-Profil mit Speziallochung

Werkstoff-Nr.: 1.4571 1.4462 nach Wasseranalyse vom

Oberflache roh (2-B)
elektropoliert

Stabhohe: ab 32 mm, abhangig von der Rinnenbreite
Stabbreite: 37,5 mm

Stababstand: 8 mm

Stabverlauf: langs zum Beckenrand

starre Ausfiihrung fir z. B. VA-Rinnen, fur ebene Auflage mit ADO-
VA-Rund-starr

Vorteil: sehr elitéres Design, hygienisch, pflegeleicht, weitgehend chlor-,
see- und heilwasserbestandig, grol3e Stabilitat, lange Lebensdauer,
auf Wunsch rollstuhlbefahrbar, keine Klappergerausche, rutschge-
hemmt durch Patentpuffer (Patent angem.), in Abhangigkeit von
Rosthohe frei tragend

liefern
liefern und montieren
nur liefern, Montage bauseits

Material: .........cveveint. ..
Lohn: ..o
EP: GP: o

Hersteller:

ADO-Metall ®
Arno Domnick

Olwerkstral3e 66
D-49744 Geeste
Tel. +49 (0) 59 37/81 21
Fax +49 (0) 59 37/72 83



Original ®

N AL

seit 1965

Ausschreibungstext Edelstahl-Schwimmbad-Roste
fur Personenlast

- werden nur von 2" ADO® angeboten -

orgnADO®-Bau SU-VA® als Quer-Rost

....................... lfdm Roste Typ "9 ADO®-Bau SU-VA® oder mit genauem Rostmaf

LANge: ..o Breite: ..o
Zeichnungs-Nr.: 4-170707-RE-03 4-241007-RE-01
Material: U-Profil mit Speziallochung

Werkstoff-Nr..  1.4571 1.4462 nach Wasseranalyse vom

Oberflache roh (2-B)
elektropoliert

Stabhohe: 22 mm, 25 mm, 27 mm oder 32 mm
Stabbreite: 37,5 mm

Stababstand: 8 mm

Stabverlauf: guer zum Beckenrand

bedingt rollbar, fur z. B. verfliel3te Rinnen, teilweise nicht ebene
Flachen mit ADO-PVC-ummantelter V4A-Edelstahlfeder

starre Ausfiihrung fir z. B. VA-Rinnen, fur ebene Auflage mit ADO-
VA-Rund-starr

Vorteil: sehr elitéres Design, hygienisch, pflegeleicht, weitgehend chlor-,
see- und heilwasserbestandig, grol3e Stabilitat, lange Lebensdauer,
auf Wunsch rollstuhlbefahrbar, keine Klappergerausche, rutschge-
hemmt durch Patentpuffer (Patent angem.), in Abhangigkeit von
Rosthohe frei tragend

liefern
liefern und montieren
nur liefern, Montage bauseits

Material: .........cveveint. ..
Lohn: ..o
EP: GP: o

Hersteller:

ADO-Metall ®
Arno Domnick

Olwerkstral3e 66
D-49744 Geeste
Tel. +49 (0) 59 37/81 21
Fax +49 (0) 59 37/72 83









Auszug aus Merkblatt 824 (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei)
ADO" -Kiichen-Spezial-Roll-Roste

Hinweis: UnsereErfahrung geht aus dederstellung von Edelstahl-Rostenseit Giber20 Jahren
hervor - fur unsereAD O “-Schwimmbad-Roste Bau SU-VA




