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                                 für Personenlast 



 - werden nur von OriginalADO®  angeboten -

OriginalADO®-Bau SU-VA als Quer-Rost
………………..... lfdm Roste Typ OriginalADO®-Bau SU-VA oder mit genauem Rostmaß

Länge: ………………………       Breite: ……………………….

Zeichnungs-Nr.: 
( 4-170707-RE-03        ( 4-241007-RE-01
Material: 

( U-Profil mit Speziallochung




   Werkstoff-Nr.:   ( 1.4571     ( 1.4462     ( nach Wasseranalyse vom 

   Fachmann vor Ort empfohlene Werkstoff-Nr.: ……………..

( Oberfläche roh (2-B)
( elektropoliert

Stabhöhe:

( 22 mm,       ( 25 mm,       ( 27 mm oder      ( 32 mm
Stabbreite:

37,5 mm

Stababstand:

  8 mm 

Stabverlauf:

quer zum Beckenrand




( bedingt rollbar, für z. B. verfließte Rinnen, teilweise nicht ebene 

   Flächen mit ADO-PVC-ummantelter V4A-Edelstahlfeder 

( starre Ausführung für z. B. VA-Rinnen, für ebene Auflage mit ADO- 

   VA-Rund-starr

Vorteil:
sehr elitäres Design, hygienisch, pflegeleicht, weitgehend chlor-, 
                                see- und heilwasserbeständig, große Stabilität, lange Lebensdauer, auf Wunsch rollstuhlbefahrbar, keine Klappergeräusche, rutschge-hemmt durch Patentpuffer (Patent angem.), in Abhängigkeit von Rosthöhe frei tragend 
( liefern

( liefern und montieren

( nur liefern, Montage bauseits

Material: …………………..

Lohn: ………………………

EP: …………………………      GP: ………………………..    

Hersteller: 

  ADO-Metall®

Arno Domnick

●●●●●●●●●●●●

Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83

