
Poly-Rost auf Heizschacht im Schwimmbad im Fenster- 
oder Durchgangsbereich

Poly-Roll-Roste auf Heizschacht

     ADO - Roll-Rost
               Bau POLY

       Besondere Eigenschaft:

                Während z. B. übliche Kunststoff-Roste bei  Wärme-
                einwirkung elastisch d. h. weich werden und darum 
                nicht mehr begehbar sind, können die
                                  
                                   -Bau POLY 
             
                auch  in Schwimmbädern auf Heizschächten oder
                beheizten Sitzbänken eingesetzt werden, da diese 
                polyester-verstärkten Roststäbe auch bei Wärmeein-
                wirkung belastbar und begehbar bleiben.

       Material :  

                glasfaserverstärktes Polyester-Doppel-T-Profil, eine 
                Seite glatt, eine Seite rutschhemmend, dreifach gerif-
                felt, Verbindung aus V4A-Spiralfeder und Kunststoff-
                röllchen, rollbar oder starr

       Merkmale:

                beidseitig begehbar, hohe Belastbarkeit, weitgehend
                korrosionsbeständig, hygienisch, pflegeleicht, hohe
                Lebensdauer, weitgehend chlor-, see- und heilwasser-
                beständig

       Ausführung:

                Farben:        weiß, hellgrau und anthrazit
                Stabhöhe:    22 mm
                Stabbreite:    10 mm
                Stababstand:   8 mm = ca. 45 % freier Luftdurchtritt
                                      11 mm = ca. 55 % freier Luftdurchtritt
                                      16 mm = ca. 70 % freier Luftdurchtritt

        passende Rahmen z. B. aus glasfaserverstärktem Polyester 
       25 x 25 x 3 mm oder V4A
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