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AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO®-SONNENSCHUTZ SB-S 
 
………………. m² Sonnenschutz Original ADO® - SB-S oder mit genauem Rostmaß 
 
Länge (L): ………………………       Breite (A): ………………………. 
 
Zeichnungs-Nr.:    4-011195-RE-04 
 
Material:     komplett aus Aluminium (AlMgSi 0,5)   
 
Lamellen aus S-förmig stranggepressten Profilen 
Lamellenabstand (F) ab 20 mm 
Querverbindung aus Rund ∅ 10 x 2,5 mm / ∅ 16 x 2,5 mm Original ADO®-Schraubsystem 
Abstand der Querverbindung (C) nach Statik 
Spannweite:  ……………….. mm 
Auskragung:  ……………….. mm 
nicht begehbarer Sonnenschutz 
 
Mit patentierten Seitenteilen zur geräuschlosen Aufnahme der temperaturbedingten 
Längenausdehnung, alternativ mit Löchern in den Seitenteilen zur direkten Befestigung auf 
dem Kragarm oder unterhalb von Haltern montiert (durchgängige Untersicht). 
 
Original ADO®-Randprofile als Sichtblende aus Aluminium (AlMgSi 0,5) gem. Statik 

  
Oberflächenausbildung:  � roh  
     � E6/EV1 natur eloxiert 
     � eloxiert …………….... 
     � pulverbeschichtet nach RAL ………….. 
 
Vorteile: bietet eine gute Verschattung, freitragende Elementlängen von bis zu 3 m bzw.  
               auch 6 m in verstärkter Ausführung  
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 
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