
Original ADO -Fassadenverkleidung
FR Typ C

®

®

Alternativ können auch:

Rechteckhohlprofile (z. B. 18 x 8, 22 x 9, 20 x 10, 30 x 15, 50 x 15 mm) (................)

oder

Winkelprofile (z. B. 40 x 20, 60 x 20, 80 x 30 mm) (................) eingesetzt werden.
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Standardmaße: Wunschmaße:

A = profilabhängig A = .................... mm
B = 25/30/35/40/50/60  mm B = ...................  mm
C = nach Wunsch C = .................... mm
D = 0° / 15° / 30° / 45° D = ..........  °
E = projektabhängig                    E = ...................  mm
F =  ca. Maß B F = .................... mm
L = profilabhängig L = .................... mm
S = 3 / 4 / 5 / 6 mm S = .................... mm

Maßblatt Bauart: Original ADO - FR Typ C® ®

Bestell-Hilfe

als Anlage

ISO 2768 - vL

Urheberrecht bei ADO-Metall

Freimaß

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Zg.-Nr: Stand:

Firma: BV:
Tel.: Fax:

Name: Datum:

4-0412214-HI-01 22-01-2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werkstoff: AlMgSi 0,5

Oberfläche: - Roh (pressblank)
- Natur eloxiert E6/EV1
- Elox.: ........................
- Pulverbeschichtet
RAL: .........................

- Pulverbeschichtet
DB: ...........................

- ..................................
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Ölwerkstraße 66 - D-49744 Geeste

E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de
Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283


