
Standardmaße: Wunschmaße:

A =                              mm A = .................... mm
B = 22                         mm B = 22                 mm
C =                              mm C = .................... mm
F = 11 / 16 mm F = .................... mm

55 / 70 %                              % ..........
L = mm L = .................... mm
S = 9 mm S = 9                   mm

Verbindung: System = aus kunststoffummantelter Edelstahlseele = Standard
Auf Wunsch mit Federverbindung und Distanzröllchen in Kunststoff und VA gefädelt.
Original ADO -®

Original ADO -Rollrost V2A-22®

Maßblatt Bauart: Original ADO - V2A-22®

Bestell-Hilfe

als Anlage

ISO 2768 - vL

Urheberrecht bei ADO-Metall

Freimaß

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Zg.-Nr: Stand:

Firma: BV:
Tel.: Fax:

Name: Datum:

4-310806-RE-08             19-04-2023

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werkstoff:       - V2A - W.-Nr.: 1.4301
- V4A - W.-Nr.: 1.4571

Oberfläche:    - Roh

□
□

Ölwerkstraße 66 - D-49744 Geeste

E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de
Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283


