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		 Rollroste / Heizungsroste
	 Bodenkonvektorroste
	 Schwimmbadroste / Whirlpoolroste
	 Fassadenentwässerungsrinnen
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	 Lüftungsgitter
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	 Rahmen
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	 außenliegender Sonnenschutz
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Original ADO®-LÜFTUNGSGITTER
LG®-20
 LG®-25


    Dekorative und sehr leichte Luftauslässe als Zu- bzw. Abluftgitter für Lüftungsschächte und Klimaanlagen


	            
    
                    
            
                günstige Luftdurchlässigkeit

            

        

    
        
	            durch Aluminium-Flachprofil



        
	            
    
                    
            
                filigrane Optik

            

        

    
        
	            aufgrund des leichten Profils



        
	            
    
                    
            
                individuelles Design

            

        

    
        
	            Stabverlauf längs oder quer zur Fassade

        


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    

        


    
    


                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    

        


    
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    

	Profil:
	Aluminium-Flach-Profil
	mit Aluminium-Rundrohr (8 x 1 mm) verpresst
	 
	Profilhöhe:
	• 20 mm,   • 25 mm
	 
	Profilbreite:
	3 mm
	 
	Profilabstände:
	• 10 mm (77 % freier Querschnitt)
	• 15 mm (83 % freier Querschnitt)
	• 20 mm (87 % freier Querschnitt)





                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    Passender Rahmen aus Aluminium für LG®-20:



        


    
    

ADO®-Steckrahmen: 25 x 27 x 5 mm



Datenblätter:


	            
    
                    
            
                Maßblatt Original ADO®-LG®-20 / LG®-25

            

        

    
        
	            
    
                    
            
                Ausschreibungstext Original ADO®-LG®-20 / LG®-25

            

        

    
        


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    Fertigung in Einzellängen bis 2.000 mm möglich!

Auf Wunsch:

	Variante 1: mit umlaufendem Rahmen verschweißt = LG®-R
	Variante 2: mit Winkeln oben und unten verschweißt = LG®-R2
	Variante 3: in Winkelrahmen/Unterkonstruktion anschraubbar - für Revisionierung
	Variante 4: in Winkelrahmen/Unterkonstruktion mit Kabelschellen anschraubbar - für Revisionierung


	Lüftungsgitter in Gehrung


 

	Lüftungsgitter mit Zapfenverbindung


		


 

Oberflächenvarianten:  Auf Anfrage auch pulverbeschichtet
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                schwarz eloxiert

        
        
        
        
        
    
    



        



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    

            

    
        
            






            
            
            
        
    


        

    
        
            






            
            
            
        
    


        

    
        
            






            
            
            
        
    


        


- technische Änderungen vorbehalten -


                
            
        
    



                                
                
            
        
    



                
            

            

                        
                

    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        ADO-Metall GmbH    
	Metallwarenfabrikation
	Ölwerkstraße 66
	49744 Geeste-Dalum
	Deutschland
	Tel. +49 5937 8121
	Fax +49 5937 7283

	info@ado-metall.de
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                    © 2024 ADO-Metall GmbH - Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.


                
            
        
    



                                
                
            
        
    

            
            
        


        
        

    