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	 Produkttypen 
		 Rollroste / Heizungsroste
	 Bodenkonvektorroste
	 Schwimmbadroste / Whirlpoolroste
	 Fassadenentwässerungsrinnen
	 Kammroste / Linearroste
	 Lüftungsgitter
	 Fassadenverkleidung
	 Lamellendecken
	 Sonnenschutz
	 Rahmen


	 Referenzen
	 Individualfertigungen 
		 Baukastenteile
	 Sonderanfertigungen


	 Einsatzgebiete 
		 Heizungs-, Klima- und Lüftungsbau
	 Schwimmbadbau
	 Fassadenbau
	 Fassadenentwässerung
	 außenliegender Sonnenschutz


	 Unternehmen 
		 Über uns
	 Zertifikate


	 Kontaktmöglichkeiten
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	Original ADO®-RINNEN



    
        Original ADO®-Fassadenrinnen / Entwässerungsrinnen    

        
begehbare Rinnensysteme als Entwässerungslösungen für ein optimales Ableiten von Niederschlagswasser


    mit unseren hochwertigen Abdeckrosten zu kombinieren

Unsere Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinnen passen sich optimal den baulichen Gegebenheiten an und können - aufgrund ihrer Konstruktion und einer flexiblen Höheneinstellung - übergangslos an Fassaden und an andere Bauelemente angearbeitet werden. Wir bieten starre und - mittels Stellfüßen - höhenverstellbare Ausführungen für begehbare Entwässerungslösungen der Belastungsklasse A 15.

Mit unseren verschiedenen begehbaren Original ADO®-Kammrosten / Linearrosten kombiniert, bieten wir Entwässerungslösungen für eine Harmonie in Design und Funktion.

Zu den Einsatzbereichen zählen:

• Terrassenentwässerung    • Balkonentwässerung    • Fassadenentwässerung     • Ablaufrinnen auf Dachterrassen und in Innenhöfen     • Drainagerinnnen im Galabau

und viele weitere Bereiche

Unsere Fassadenrinnen werden auch unter Schiebelädenkonstruktionen verbaut. Bei diesem Einsatz werden unsere Rinnenroste so gefertigt, dass sie in Doppelfunktion zusätzlich als untere Führung für Schiebeläden dienen.



            

    
        
            






            
            
                        



	
Referenz: Feldmühlplatz, Düsseldorf - Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinnen Bau FRI-H








            
        
    


        

    
        
            






            
            
                        



	
Referenz: Dachterrasse Privathaus, Lingen - Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinnen Bau FRI-S








            
        
    


        

            
        
            






            
            
            
        
            


        



                
            
        
    




    
        
            
            
            
                
                    Der Rinnenkörper besteht aus mehrfach gekantetem Edelstahl (W.-Nr.: 1.4301) in der Stärke von 1 mm und ist mit Querstreben, Endblechen und einer filigranen Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauteile versehen.

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

	geschlossene Rinne (nicht abgedichtet):	geschlitzte / perforierte Rinne:
	
 



Eingearbeitet Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte.

	
 



Über eingearbeitete Schlitze (einseitig oder beidseitig) kann das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet werden.




Der Rinnenkörper besteht aus mehrfach gekantetem Edelstahl (W.-Nr.: 1.4301) in der Stärke von 1 mm und ist mit Querstreben, Endblechen und einer filigranen Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauteile versehen.

Die Entwässerung kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

	
	
geschlossene Rinne (nicht abgedichtet):





	


Eingearbeitet Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte.




 

	
	
geschlitzte / perforierte Rinne:





	


Über eingearbeitete Schlitze (einseitig oder beidseitig) kann das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet werden.






Ohne die Funktion zu vernachlässigen, versuchen wir, jeden Wunsch individuell und in einer großen Bandbreite an Ausführungsmöglichkeiten umzusetzen:

	 	
 

 

• gerade und polygonal

• Gehrungen in beliebigen Winkeln

• Ausschnitte und Aussparungen (z. B. für Fallrohre) nach Zeichnung

• Abflüsse an Wunschpositionen (nach unten, seitlich oder stirnseitig)

• Sonderwünsche

 

Wir fertigen nach Ihren objektbezogenen Vorgaben in hoher Qualität und optimaler Beschaffenheit.




 

 

Ohne die Funktion zu vernachlässigen, versuchen wir, jeden Wunsch individuell und in einer großen Bandbreite an Ausführungsmöglichkeiten umzusetzen:

	
 

 


	
• gerade und polygonal

• Gehrungen in beliebigen Winkeln

• Ausschnitte und Aussparungen (z. B. für Fallrohre) nach Zeichnung

• Abflüsse an Wunschpositionen (nach unten, seitlich oder stirnseitig)

• Sonderwünsche





Wir fertigen nach Ihren objektbezogenen Vorgaben in hoher Qualität und optimaler Beschaffenheit.






        
Doppelfunktion - auch als Schiebelädenführung
     

	


	 	
 

Unsere Original ADO®-Fassadenrinnen werden auch unter Schiebelädenkonstruktionen verbaut und wir setzen für diesen Einsatz auch flache Fassadenrinnen ein.

Unsere Original ADO®-Kammroste werden dabei so gefertigt, dass sie in Doppelfunktion die untere Führung der Schiebeläden übernehmen. Es stehen verschiedene Bauarten zur Auswahl.

Wir sorgen für Barrierefreiheit z. B. vor Terrassen- und Balkontüren.

 Gern beraten wir Sie und finden die optimale Lösung!

 
		 		


 

	
	
	
Unsere Original ADO®-Fassadenrinnen werden auch unter Schiebelädenkonstruktionen verbaut und wir setzen für diesen Einsatz auch flache Fassadenrinnen ein.

Unsere Original ADO®-Kammroste werden dabei so gefertigt, dass sie in Doppelfunktion die untere Führung der Schiebeläden übernehmen. Es stehen verschiedene Bauarten zur Auswahl.


	
	
	
Wir sorgen für Barrierefreiheit z. B. vor Terrassen- und Balkontüren.

 Gern beraten wir Sie und finden die optimale Lösung!





        Übersicht unserer verschiedenen Bauarten:    
	
Profil

	Bauart	Ausführungen	Eigenschaften 	 
		
Original ADO®-Entwässerungsrinne 

FRI-S (starr)


Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), 1 mm Stärke, mehrfach gekantet


	
	
	starre Rinne




	
Ein evtl. auszugleichendes geringes Höhenniveau kann durch Unterfütterung im Kiesbett oder Mörtelbett erreicht werden.





	
	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	in Standardmaßen oder passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: mind. 50 mm bis Breite
	Breite: ab 80 mm
	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben 


	
 Details


	




	
Original ADO®-Entwässerungsrinne 

FRI-H (höhenverstellbar)


Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), 1 mm Stärke, mehrfach gekantet


 

	
	
	höhenverstellbare Rinne durch integrierte Stellfüße




	
Flexible Lösungen gewährleisten ein Anpassen an das Höhenniveau.




	
	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	auch passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: ab 65 mm inkl. Stellfüße bis Breite
	Breite: ab 80 mm
	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben 


	
Details


	 	
Original ADO®-Entwässerungsrinne/ Flachrinne


FRI-U (starr)


Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301) als U-Profil, 1 mm Stärke, mehrfach gekantet


	 
	
	starre Rinne mit besonders niedriger Bauhöhe




	
Ein evtl. auszugleichendes geringes Höhenniveau kann durch Unterfütterung im Kiesbett oder Mörtelbett erreicht werden.





	 
	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	in Standardmaßen oder passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: 30 bis 50 mm

	Breite: mind. ≥ Höhe
	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben 


	
Details




	
Original ADO®-Entwässerungsrinne


	 FRI-S (starr)   





Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), 1 mm Stärke, mehrfach gekantet


	
Ausführungen:


	starre Rinne



Ein evtl. auszugleichendes geringes Höhenniveau kann durch Unterfütterung im Kiesbett oder Mörtelbett erreicht werden.

	
Eigenschaften:


	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	in Standardmaßen oder passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: mind. 50 mm bis Breite
	Breite: ab 80 mm
	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben



	 Details
	
Original ADO®-Entwässerungsrinne

	 FRI-H (höhenverstellbar) 







Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), 1 mm Stärke, mehrfach gekantet



	
Ausführungen:

	höhenver-stellbare Rinne durch integrierte Stellfüße


Flexible Lösungen gewährleisten ein Anpassen an das Höhenniveau.

	
Eigenschaften:


	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	auch passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: ab 65 mm inkl. Stellfüße bis Breite
	Breite: ab 80 mm
	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben



	 Details
	
Original ADO®-Entwässerunsgrinne / Flachrinne


	 FRI-U (starr)  





Rinnenkörper aus Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301), 1 mm Stärke, mehrfach gekantet



	
Ausführungen:


	starre Rinne mit besonders niedriger Bauhöhe


Ein evtl. auszugleichendes geringes Höhenniveau kann durch Unterfütterung im Kiesbett oder Mörtelbett erreicht werden.

	
Eigenschaften:


	begehbar (Belastungsklasse A 15)
	in Standardmaßen oder passend zur Fassade - millimetergenaue Maßanfertigung
	Höhe: 30 bis 50 mm bis Breite
	Breite: mind. ≥ Höhe

	max. Stücklängen (Teilstück) der Rinne: 1.950 mm bzw. 2.450 mm (zusammenschraubbar)
	Sonderwünsche nach Ihren Vorgaben



	 Details



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        
Original ADO®-Kammroste / Linearroste in großer Auswahl
    Als Abdeckroste für unserer Original ADO®-Fassadenrinnen empfehlen wir unsere Original ADO®-Kammroste mit Stabverlauf in Längsrichtung.

Die folgenden Ausführungen sind besonders geeignet und können, aufgrund der Material- und Profilauswahl sowie der verschiedenen Oberflächenausführungen, architektonisch der Fassade angepasst werden:



            

    
    
        
                    

        
                                        Original ADO®-Kammroste                    
        
                KR®-Alu und KR®-V2A
        
    
                



        
        
                	aus Aluminium	aus Edelstahl
	S = 3 / 4 mm	S = 3 / 4 mm
	B = 15 / 20 / 25 / 30 / 40 mm	B = 15 / 20 / 25 / 30 mm
	
Oberflächen-ausführungen:

	roh
	natur eloxiert (E6/EV1)
	eloxiert nach Wahl
	pulverbeschichtet nach Wahl


	
Oberflächen-ausführungen:

	roh
	gebeizt



	
Zur Bauart:

KR®-Alu

	
Zur Bauart:

KR®-V2A




 

        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Original ADO®-Kammroste                     
        
                KR®-Alu-T
        
    
                



        
        
                	aus Aluminium
	S = 5,5 mm
	B = 18 / 20 / 22 mm 
	
Oberflächenausführungen:

	roh
	natur eloxiert (E6/EV1)
	eloxiert nach Wahl
	pulverbeschichtet nach Wahl



	
Zur Bauart:

KR®-Alu-T




        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Original ADO®-Kammroste                    
        
                KR®-Alu-TS
        
    
                



        
        
                	aus Aluminium
	S = 5,5 mm
	B = 18 mm 
	
Oberflächenausführungen:

	roh
	natur eloxiert (E6/EV1)
	eloxiert nach Wahl
	pulverbeschichtet nach Wahl



	
Zur Bauart:

KR®-Alu-TS




        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Original ADO®-Kammroste                    
        
                KR®-6-Alu und KR®-6-V2A
        
    
                



        
        
                	aus Aluminium	aus Edelstahl
	S = 6 mm	S = 6 mm
	B = 16 mm	B = 16 mm
	
Oberflächen-ausführungen:

	roh
	natur eloxiert (E6/EV1)
	eloxiert nach Wahl
	pulverbeschichtet nach Wahl


	
Oberflächen-ausführungen:

	roh



	
Zur Bauart:

KR®-6-Alu

	
Zur Bauart:

KR®-6-V2A




 

        
        
        
        
        
    
    



        



        
Downloads
    

            

    
    
        
                    

        
                                        Maßblätter                    
        
        
    
                        
        
                 → Original ADO®-FRI-S

 → Original ADO®-FRI-H

 → Original ADO®-FRI-U

        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Ausschreibungstext                    
        
        
    
                        
        
                → Original ADO®-FRI-S / FRI-H / FRI-U

        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Einbausituation                    
        
        
    
                



        
        
        
        
        
        
        
    
    



        



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        
Weiter zu unseren Produktbereichen:
    

            

    
        
            









            
            
                        

        Original ADO®-ROSTE    



begehbare Abdeckroste
hochwertig und stabil
für Innen- und Außenbereiche





Unsere Produkte


            
        
    


        

    
        
            









            
            
                        

        Original ADO®-GITTER    


nicht begehbare Alu-Gitterkonstruktionen
leicht und extrem variabel
für Innen- und Außenbereiche



Unsere Produkte


            
        
    


        



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



                
            

            

                        
                

    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        ADO-Metall GmbH    
	Metallwarenfabrikation
	Ölwerkstraße 66
	49744 Geeste-Dalum
	Deutschland
	Tel. +49 5937 8121
	Fax +49 5937 7283

	info@ado-metall.de



                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Rechtliches    

	            Impressum

        
	            Datenschutzerklärung

        
	            AGB

        
	            Kontakt

        


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Wir sind Mitglied im    


        


    
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Auszeichnungen    


        


    
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        
Zertifikate
    

        


    
    



            
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    

        


    
    


                
            
        
    




    
        
            
            
            
                
                    © 2024 ADO-Metall GmbH - Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.


                
            
        
    



                                
                
            
        
    

            
            
        


        
        

    