
Original ®ADO -Küchen-Roste

Einsatzbereiche:        • Großküchen, Schlachthöfe, Kantinen
                                    • Lebensmittel-, fischverarbeitende oder chemische Industrie

Ausführungen:          • rollbar oder starr
                                    • viereckig-gelochtes oder geschlitzt-gelochtes U-Profil

Materialien:                • Edelstahl V2A (W.-Nr.: 1.4301) oder V4A (W.-Nr. 1.4571) 
                                    • verschiedene Oberflächen

Original ®  ADO - Bau UR-V2A

Abdeckung von Entwässerungs-Rinnen aus viereckig-geloch-
tem U-Profil aus Edelstahl V2A, W.-Nr.: 1.4301 und V4A, W.-
Nr.: 1.4571, rollbar und rutschsicher.

Die Verbindungen bestehen aus PVC-ummantelter Edelstahl-
seele mit Endkappen.

Profilbreite:     23 mm
Profilhöhen:    22 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm
Profilabstand: 17 mm 

®

Original ®  ADO - 

Abdeckung von Entwässerungs-Rinnen aus geschlitzt-geloch-
tem U-Profil aus Edelstahl V2A, W.-Nr.: 1.4301 und V4A, W.-
Nr.: 1.4571, rollbar und rutschsicher.

Die Verbindungen bestehen aus PVC-ummantelter Edelstahl-
seele mit Endkappen.

Profilbreite:     40 mm
Profilhöhen:    22 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm
Profilabstand: 15 mm 

®Bau URS-V2A

Hygiene und Sicherheit sind die bestimmenden 
Faktoren für einen reibungslosen Arbeitsablauf
in allen Bereichen, wo mit heißen oder fettigen
Flüssigkeiten gearbeitet wird.

Original ®Unser ADO -Küchen-Roste- und Rinnenpro-
gramm aus Edelstahl bietet immer die richtige
und wirtschaftliche Lösung:

Original ®Die Sicherheitsarretierung aus Edelstahl gewährleistet die feste Verankerung der ADO -Küchen-
Roste in der Rinne. Durch den geringen Stababstand von nur 15 - 17 mm sind die Roste mit Küchen-
rollwagen befahrbar.

Die viereckige U-Profilierung vermindert das Hochspritzen von heißem Fett oder Wasser aus Auslauf-
kesseln oder Pfannen. Speziell in dem stark unfallträchtigen Bereich Großküche sind Sauberkeit und 
Sicherheit oberstes Gebot. 

Unsere 47-jährige Erfahrung hat die zweite Generation  hervorgebracht. Zu erkennen ist sie an der
patentierten Roststab-Seil-Verbindung. Das angewandte Loch-Press-Verfahren ist beim täglichen 
Säubern noch handfreundlicher uns hygienischer.

Dadurch, dass Schmutzecken maximal vermeiden werden, erleichtert einfaches Abspritzen die Reini-
Original ®gung. Das bequeme Aufrollen und Herausnehmen der ADO -Küchen-Roste aus der Rinne erleich-

tert die Reinigungsarbeit zudem, da diese problemlos in der Spülmaschine erfolgen kann. Somit ist
für die notwendige Hygiene gesorgt und zusätzlich wird eine erhebliche Zeit-, Kosten- und Energieer-
sparnis erzielt. Die Oberfläche ist ausgeprägt rutschsicher und die entschärfte Lauffläche macht un-

Original ®sere ADO -Küchen-Roste noch schuhschonender.

Profilquerschnitt
Maßstab 1 : 1

Profilquerschnitt
Maßstab 1 : 1



Original ®ADO -Küchenroste

einfache Reinigung durch leichtes Aufrollen in Großküche

neue Bauart in 2010

in Großküche

in Großküche

in Großküche

in der Lebensmittelindustrie

Einbauvarianten :

Bau URS-V2A in Rinne®Bau UR-V2A in Rinne®



®

ADO-MetallOriginal ®

seit 1965

Original ADO -Küchen-Roste
(Industrie-Roste)

Bau UR-V2A

®

®

Abdeckung von Rinnen aus viereckig-gelochtem U-Profil aus Edelstahl (V2A und V4A) für Großküchen,
Schlachthöfe, Kantinen, Lebensmittel-, fischverarbeitende und chemische Industrie.

Bestimmende Faktoren sind HYGIENE und SICHERHEIT, die durch die
rutschgehemmte Lauffläche garantiert werden.

einfache Reinigung und die

EIGENSCHAFTEN:

- begehbar und hubwagenbefahr-
bar

- große Stabilität
- lange Lebensdauer
- durch einfaches Aufrollen und

Herausnehmen der Roste aus der
Rinnen in der
Spülmaschine oder mit Wasser-
strahl

- optimale Sicherheit durch Arretie-
rung und Rutschhemmung R13
der Roste, die immer flach in der
Rinne liegen (keine Stolperkanten)

- rollbare oder starre Ausführung
- Stabverlauf quer oder längs zur

Rinne

leichte Reinigung

Flexibilität in jeder Hinsicht!

PROFIL:

- viereckig-gelochtes U-Profil
aus Edelstahl V2A (W.-Nr.:
1.4301) oder V4A (W.-Nr.:
1.4571)

- patentierte Roststab-Seil-Ver-
bindung

- alternativ mit starrer Verbin-
dung

- 3. Verbindung ab L = 500 mm

- Oberfläche: 2B(IIIC),
elektropoliert,
gebeizt

MAßE:

- Rost-Stabhöhe: 22 mm,
25 mm,
27 mm,
30 mm oder
Sondermaß

- Rost-Stabbreite: 23 mm

- Stababstand:
17 mm
für ca. 85 % freien Querschnitt

ÖLWERKSTRASSE 66 • D-49744 GEESTE • TEL +49(0)59 37-81 21 • FAX +49(0)59 37-72 83 • info@ado-metall.de



Küchenrost ADO-Bau-UR-V2A 
@

Standardmaße: Wunschmaße:
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- Werkstoff: W.-Nr.: 1.4301 oder 1.4571

- Oberflöche: Roh, gebeizt oder elektropoliert

- 3. Verbindung ab L = 500 mm

Ausführung: -stan n
- Rollbar |-l

Rutschhemmung R 13, geprüft durch BIA

Patentrechtlich geschüEte Prozessoptimierung ( pat.prot.);
d.h., dem seit 2000 bestehenden Patentschutz für dieses Produkt
wurde in Form von Weiterentwicklung in dieser Version dem heutigen
Stand der Technik Rechnung getragen.
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Maßblatt Bau: ADO-Bau-UR-V2A ado-metall
Arno Domnick

Ölwerkstr. 66, c'497 44 Geeste
Tel.: (49)05937-8121
Fax.: (49)05937-7283
email: info@ado-metall.de

E Bestell-Hilfe Zg.-Nr. :4-070207-RE-01 -V2 BV:
n als Anlage Firma:

Freimaß DtN 7168sg Tel. : Fax.:
Urheberrecht bei ADO-Metall Name: Datum:



 

�Original                      �

seit 1965
����������

ENTWICKLUNG • 
          HERSTELLUNG
                          VERTRIEB
der Original ADO -Produkte 
               seit 1965!

 •

®
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����
AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO ®-KÜCHEN-ROSTE - Bau UR-V2A ® 
 
………. lfdm Küchen-Roste Typ OriginalADO®-Bau UR-V2A ® oder mit genauem Rostmaß 
 

Länge: ………………………       Breite: ………………………. 
 

Zeichnungs-Nr.:   4-070207-RE-01-V2 
 

Material:    viereckig gelochtes U-Profil 
Werkstoff-Nr.: �  1.4301   oder    �  1.4571  
Oberfläche: �  2B(IIIC),  �  elektropoliert  oder  �  gebeizt 

  

Stabhöhe:   �  22 mm     �  25 mm     �  27 mm     �  30 mm          
     �  Sondermaß …….. mm  
Stabbreite:   23 mm 
Stababstand:  17 mm für ca. 85 % freien Querschnitt 
    

Stabverlauf:   �  quer zur Rinne 
�  auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als  
   Linear-Rost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass  
   diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf  
   tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die  
   Begehbarkeit zu gewähleisten. 

       �  Standard = rollbar                �  wahlweise auch starr 
 

Als begehbarer Roll-Rost: 
    �  mit ADO-Patentverbindung aus PVC-ummantelter  
        Edelstahlseele (=Standard) 
    �  alternativ mit ADO-starrer Verbindung  
 

Ausführung:   Mit zwei Verbindungen, ab 500 mm Breite mit 3. Ver- 
bindung. Rutschhemmung R 13, geprüft durch BIA.     

 

VORTEIL   
 

Einfache und schnelle Reinigung durch bequemes Aufr ollen und Heraus- 
nehmen der Roll-Roste aus der Rinne. Kein Hochsprit zen von heißen Flüssigkeiten, 
optimale Sicherheit durch Arretierung und Rutschhem mung  
der Roste. Lange Lebenbsdauer und gute Stabilität. 
 

�  liefern 
�  liefern und montieren 
�  nur liefern, Montage bauseits 
 

Material: ………………….. 
Lohn: ……………………… 
EP: …………………………      GP: ………………………..     

________________________________________________________________________________________________ 
 
ÖLWERKSTRASSE  66 • D-49744 GEESTE • TEL +49(0)59 37-81 21 •  FAX +49(0)59 37-72 83                   
                                info@ado-metall.de     •      www.ado-metall.de 

________________________________________________________________________________________________ 



®

ADO-MetallOriginal ®

seit 1965

Original ADO -Küchen-Roste
(Industrie-Roste)

Bau URS-V2A

®

®

Abdeckung von Rinnen aus geschlitzt-gelochtem U-Profil aus Edelstahl (V2A und V4A) für Großküchen,
Schlachthöfe, Kantinen, Lebensmittel-, fischverarbeitende und chemische Industrie.

Bestimmende Faktoren sind HYGIENE und SICHERHEIT, die durch die
rutschgehemmte Lauffläche garantiert werden.

einfache Reinigung und die

EIGENSCHAFTEN:

- begehbar und hubwagenbefahr-
bar

- große Stabilität
- lange Lebensdauer
- durch einfaches Aufrollen und

Herausnehmen der Roste aus der
Rinnen in der
Spülmaschine oder mit Wasser-
strahl

- optimale Sicherheit durch Arretie-
rung und Rutschhemmung R12
der Roste, die immer flach in der
Rinne liegen (keine Stolperkanten)

- rollbare oder starre Ausführung
- Stabverlauf quer oder längs zur

Rinne

Flexibilität in jeder Hinsicht!

leichte Reinigung

PROFIL:

- geschlitzt-gelochtes U-Profil
aus Edelstahl V2A (W.-Nr.:
1.4301) oder V4A (W.-Nr.:
1.4571)

- patentierte Roststab-Seil-Ver-
bindung

- alternativ mit starrer Verbin-
dung

- 3. Verbindung ab L = 750 mm

- Oberfläche: 2B(IIIC),
elektropoliert,
gebeizt

MAßE:

- Rost-Stabhöhe: 22 mm,
25 mm,
27 mm,
30 mm oder
Sondermaß

- Rost-Stabbreite: 40 mm

- Stababstand:

15 mm
für ca. 65 % freien Querschnitt

ÖLWERKSTRASSE 66 • D-49744 GEESTE • TEL +49(0)59 37-81 21 • FAX +49(0)59 37-72 83 • info@ado-metall.de



Küchenrost ADO-Bau-URS-V2A 
@

Standardmaße: Wunschmaße:
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- Werkstoff: W.-Nr.: 1.4301 oder 1.4571

- Oberflöche: Roh, gebeizt oder elektropoliert

- 3. Verbindung ab L = 750 mm

Ausführung: Starr n

Rollbar [l
Rutschhemmung R 12, geprüft durch BIA
Patentrechtlich geschützte Prozessoptimierung ( pat.prot.);
d.h., dem seit 2000 bestehenden Patentschu2 fiir dieses Produkt
wurde in Form von Weiterentwicklung in dieser Version dem heutigen
Stand der Technik Rechnung getragen.

Maßblatt Bau: ADO-Bau-URS-VA ado-metall
Arno Domnick

Ölwerkstr. 66, D49744 Geeste
Tel.:(49)05937-812't
Fax.: (49)05937-7283
email: info@ado-metall.de

tr Bestell-Hilfe Zg.-Nr. :4-070207-RE-02-V2BV:
tr als Anlage Firma:

Freimaß DIN 7168 sg Tel. : Fax.;
Urheberrecht bei ADO-Metall Name: Datum:
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ENTWICKLUNG • 
          HERSTELLUNG
                          VERTRIEB
der Original ADO -Produkte 
               seit 1965!

 •
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AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO ®-KÜCHEN-ROSTE - Bau URS-V2A ® 
 
……..... lfdm Küchen-Roste Typ OriginalADO®-Bau URS-V2A ® mit den Rostmaßen: 
 

Länge: ………………………       Breite: ………………………. 
 

Zeichnungs-Nr.:   4-070207-RE-02-V2 
 

Material:    geschlitztes U-Profil 
Werkstoff-Nr.: �  1.4301   oder    �  1.4571  
Oberfläche: �  2-B (III-C),  �  elektropoliert  oder  �  gebeizt 

 

Stabhöhe:   �  22 mm      �  25 mm      �  27 mm      �  30 mm   
�  Sondermaß .….. mm   

Stabbreite:   40 mm 
Stababstand:  15 mm für ca. 65 % freien Querschnitt 
    

Stabverlauf:   �  quer zur Rinne 
�  auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als  
   Linear-Rost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass  
   diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf  
   tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die  
   Begehbarkeit zu gewähleisten. 

       �  Standard = starr                �  wahlweise auch rollbar 
 

Als begehbarer Roll-Rost: 
    �  mit ADO-Patentverbindung aus PVC-ummantelter  

   Edelstahlseele (=Standard) 
    �  alternativ mit ADO-starrer Verbindung  
 

Ausführung:   Mit zwei Verbindungen, ab 750 mm Breite mit 3. Verbindung. 
Rutschhemmung R 12, geprüft durch BIA.     

 

VORTEIL   
 

Einfache und schnelle Reinigung durch bequemes Aufr ollen und Heraus- 
nehmen der Roll-Roste aus der Rinne. Kein Hochsprit zen von heißen Flüssigkeiten, 
optimale Sicherheit durch Arretierung und Rutschhem mung  
der Roste. Lange Lebenbsdauer und gute Stabilität. 
 

�  liefern 
�  liefern und montieren 
�  nur liefern, Montage bauseits 
 

Material: ………………….. 
Lohn: ……………………… 
EP: …………………………      GP: ………………………..     
 

________________________________________________________________________________________________ 
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