
    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        Original ADO®-Rollroste / Heizungsroste    
Die Basis für unser so breit gewachsenes Produktprogramm stellen unsere ersten, vor über 55 Jahren auf den Markt gebrachten, patentierten Original ADO®-Rollroste dar. Diese begehbaren Abdeckroste bieten Lösungen für:

• Heizungs-, Klima- und Lüftungsschächte    • Klimaanlagen    • Möbel     • Unterflurkonvektoren und viele weitere Bereiche

in Wohnräumen, Bürogebäuden, Verkaufs- und Ausstellungsräumen, Industrie, Gewerbe und Schaufenstern.



            

    
        
            






            
            
                        



	
Referenz: Flughafen Hannover - Original ADO®-Rollroste Bau Alu-18








            
        
    


        

    
        
            






            
            
                        



	
Referenz: Privathaus, Mönchengladbach - Original ADO®-Rollroste Bau Alu-22








            
        
    


        

            
        
            






            
            
            
        
            


        


Wir fertigen diese hochwertigen Abdeckroste in vielen Varianten, damit das Rostdesign optimal an Ihre Einbausituation angepasst werden kann. Sie überzeugen durch hohe Qualität und vielfältige Ausführungsmöglichkeiten:

	• aus Aluminium, Edelstahl und Holz
	• rollbar oder starr
	• Stabverlauf in Längs- oder Querrichtung
	• viele verschiedene Farben und Oberflächen
	• Gehrungsecken und Rundungen
	• große Auswahl an verschiedenen Rahmensystemen


Wir setzen Ihre Maße und Vorgaben passgenau um. Das Erfüllen aller Anforderungen unserer Kunden steht an erster Stelle! 

	 	 	 	 
	 	FÜR BODENKONVEKTOREN:	Ab sofort erhalten Sie bei uns - auch als ERSATZROSTE für MÖHLENHOFF- und UNIVERSA-Fußbodenkonvektoren - starre und rollbare Abdeckroste mit sehr niedrigen Einbauhöhen:	 
	 	 	•   8 mm - Original ADO®-Rost Alu-LA (starr)	 
	 	 	• 10 mm - Original ADO®-Rost Alu-LA (starr)	 
	 	 	• 15 mm - Original ADO®-Rollrost Alu-FL (rollbar) und - Original ADO®-Holz-Rpllrost H (rollbar)	 
	 	 	 	 	 
	 	Als Bodenkonvektorabdeckungen können jedoch diverse andere Rostausführungen aus den folgenden Produktsparten unseres Programms eingesetzt werden:	 
	 	 	• Original ADO®-Kammroste / Linearroste	 
	 	 	• Original ADO®-Lüftungsgitter	 
	 	 	• Original ADO®-Rollroste	 
	 	 	 	 


 

	 	


FÜR BODENKONVEKTOREN:

	 
	 	Ab sofort erhalten Sie bei uns - auch als ERSATZROSTE für MÖHLENHOFF- und UNIVERSA-Fußbodenkonvektoren - starre und rollbare Abdeckroste mit sehr niedrigen Einbauhöhen:	 
	 	•   8 mm - Original ADO®-Rost Alu-LA (starr)	 
	 	• 10 mm - Original ADO®-Rost Alu-LA (starr)	 
	 	• 15 mm - Original ADO®-Rollrost Alu-FL (rollbar) und - Original ADO®-Holz-Rpllrost H (rollbar)	 
	 	 	 
	 	Als Bodenkonvektorabdeckungen können jedoch diverse andere Rostausführungen aus den folgenden Produktsparten unseres Programms eingesetzt werden:	 
	 	• Original ADO®-Kammroste / Linearroste	 
	 	• Original ADO®-Lüftungsgitter	 
	 	
• Original ADO®-Rollroste



	 



        Übersicht unserer verschiedenen Bauarten:    
	
Profil

	Bauart	Ausführungen	Eigenschaften 	 
		
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost


ZK-22

Heizungsschachtabdeckung aus Alu-Rechteckrohr mit durchgefärbtem Kunststoffmantel

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhe:

	22 mm






	
	äußerst strapazierfähig
	sehr belastbar
	abriebfest
	farbtreu
	pflegeleicht


	
Details


		
Original ADO®-Rollrost / Heizungsrost 

Alu-18 / Alu-22


Heizungsschachtabdeckung aus nahtlos gezogenem Alu-Rechteckrohr

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhen:

	18 mm

	22 mm






	
	für eine mittlere Beanspruchung
	farbtreu
	modern und elegant

	pflegeleicht


	
Details


		
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost


Alu-T-18 / Alu-T-20 / Alu-T-22

Heizungsschachtabdeckung aus massivem aerodynamischem Alu-T-Profil

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhen:

	18 mm

	20 mm (nur Bau Alu-T)

	22 mm (nur Bau Alu-T)






	
	filigranes Aussehen
	günstige Luftdurchlässigkeit
	unverwünstlich


	
Details


	 	
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost


Alu-TS-18


Heizungsschachtabdeckung aus massivem, aerodynamischem, schräggeneigtem Alu-T-Profil

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhen:

	18 mm





	
	filigranes Aussehen
	günstige Luftdurchlässigkeit
	unverwünstlich


	
   Details


		
Original ADO®-Rollrost / Heizungsrost


V2A-18 / V2A-22


Heizungsschachtabdeckung aus hochwertigem, gewalztem Edelstahl-Rechteckrohr (V2A und V4A)

	
	
	rollbar
	starr



	
Roststabhöhen:

	18 mm
	22 mm





	
	sehr belastbar
	farbtreu
	säurebeständig
	unverwüstlich
	elegant und modern


	
 Details


		
Original ADO®-Rost / Bodenkonvektorrost / Designrost


Alu-LA-8 / Alu-LA-10  für Bodenkonvektoren - auch als Ersatzroste für MÖHLENHOFF- und UNIVERSA-Fußbodenkonvektoren

hochwertige Abdeckung für Unterflurkonvektoren aus massivem Alu-Rechteck-Vollprofil

	 
	
	starr



	
Roststabhöhen:

	  8 mm

	10 mm





	
	sehr niedrige Einbauhöhe
	äußerst stabil


	
   Details


	 	
Original ADO®-Rollrost / Bodenkonvektorrost / Designrollrost


Alu-FL-15 / Alu-FL-20  für Bodenkonvektoren - auch als Ersatzroste für MÖHLENHOFF-Fußbodenkonvektoren


hochwertige Abdeckung für Heizungs-, Lüftungs- und Funktionsschächte aus massivem Alu-Rechteck-Vollprofil

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhen:

	15 mm

	20 mm





	
	sehr niedrige Einbauhöhe
	äußerst stabil
	hohe Beständigkeit


	
   Details


		
Original ADO®-Holz-Rollrost / Heizungsrost


H-22 / H-27 / H-15


Heizungsschachtabdeckung aus hochwertigem, ausgewähltem Holz (Eiche, Buche, Abachi und viele andere)

	
	
	rollbar

	starr



	
Roststabhöhen:

	15 mm
	22 mm

	27 mm





	
	modern
	äußerst wohnlich
	sehr belastbar
	auch für Nassbereiche wie Saunen und Schwimmbäder


	
  Details




	
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost


	ZK-22





Heizungsschachtabdeckung aus Alu-Rechteckrohr mit durchgefärbtem Kunststoffmantel


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhe:

	22 mm



	
Eigenschaften:


	äußerst strapazierfähig
	sehr belastbar
	abriebfest
	farbtreu
	pflegeleicht



	 Details
	
Original ADO®-Rollrost / Heizungsrost 

	Alu-18 / Alu-22   





Heizungsschachtabdeckung aus nahtlos gezogenem Alu-Rechteckrohr


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	18 mm
	22 mm



	
Eigenschaften:


	für eine mittlere Beanspruchung
	farbtreu
	modern und elegant

	pflegeleicht



	 Details
	
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost


	Alu-T-18 / Alu-T-20 / Alu-T-22





Heizungsschachtabdeckung aus massivem, aerodynamischem Alu-T-Profil


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	18 mm
	20 mm
	22 mm



	
Eigenschaften:


	filigranes Aussehen
	günstige Luftdurchlässigkeit
	unverwünstlich



	 Details
	
Original ADO®-Rollrost/ Heizungsrost

	Alu-TS-18 (schräggeneigtes Profil)  



 

Heizungsschachtabdeckung aus massivem, aerodynamischem, schräggeneigtem Alu-T-Profil


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	18 mm


	
Eigenschaften:


	filigranes Aussehen
	günstige Luftdurchlässigkeit
	unverwünstlich


 
	 Details 
	
Original ADO®-Rollrost / Heizungsrost

	V2A-18 / V2A-22




Heizungsschachtabdeckung aus hochwertigem, gewalztem Edelstahl-Rechteckrohr (V2A und V4A)


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	18 mm
	22 mm


	
Eigenschaften:


	sehr belastbar
	farbtreu
	säurebeständig
	unverwüstlich
	elegant und modern



	
 Details


	
Original ADO®-Rost / Bodenkonvektorrost / Designrollrost


	 Alu-LA-8 / Alu-LA-10 





für Bodenkonvektoren - auch als Ersatzroste für MÖHLENHOFF- und UNIVERSA-Fußbodenkonvektoren


hochwertige Abdeckung für Unterflurkonvektoren aus massivem Alu-Rechteck-Vollprofil


	
Ausführungen:


	starr


Roststabhöhen:

	  8 mm
	10 mm


	
Eigenschaften:


	sehr niedrige Einbauhöhe
	äußerst stabil



	 Details
	
Original ADO®-Rollrost / Bodenkonvektorrost / Designrost


	 Alu-FL-15 / Alu-FL-20 



 



für Bodenkonvektoren - auch als Ersatzroste für MÖHLENHOFF- und UNIVERSA-Fußbodenkonvektoren

hochwertige Abdeckung für Heizungs-, Lüftungs- und Funktionsschächte aus massivem Alu-Rechteck-Vollprofil


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	15 mm
	20 mm



	
Eigenschaften:


	sehr niedrige Einbauhöhe
	äußerst stabil



	 Details
	
Original ADO®-Holz-Rollrost / Heizungsrost


	H-22 / H-27 / H-15





Heizungsschachtabdeckung aus hochwertigem, ausgewähltem Holz (Eiche, Buche, Abachi und viele andere)


	
Ausführungen:


	rollbar
	starr


Roststabhöhen:

	22 mm
	27 mm



	
Eigenschaften:


	modern
	äußerst wohnlich
	sehr belastbar
	auch für Nassbereiche wie Saunen und Schwimmbäder



	 Details



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        
Original ADO®-Rahmensysteme
    Unsere verschiedenen Rahmensysteme machen unser Angebot komplett. Hier finden Sie die passende Lösung für Ihr Projekt. Unsere unterschiedlichen Ausführungen sind vielfältig kombinier- und einsetzbar.



            

    
    
        
                    

        
                                        Steckrahmen                    
        
        
    
                



        
        
                aus Aluminium



        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Z-Rahmen                    
        
        
    
                



        
        
                aus Aluminium



 

        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        geschraubte Winkelrahmen                    
        
        
    
                



        
        
                	aus Aluminium,
	Edelstahl und
	glasfaserverstärktem Polyester


 

        
        
        
        
        
    
    



        



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        
Downloads
    

            

    
    
        
                    

        
                                        Maßblätter                    
        
        
    
                        
        
                → Original ADO®-ZK

→ Original ADO®-Alu-18

→ Original ADO®-Alu-22

→ Oiginal ADO®-Alu-T

→ Original ADO®-Alu-TS

→ Original ADO®-Alu-FL

→ Original ADO®-Alu-LA

→ Original ADO®-V2A-18

→ Original ADO®-V2A-22

→ Original ADO®-H

        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Ausschreibungstexte                    
        
        
    
                        
        
                → Original ADO®-ZK

→ Original ADO®-Alu-18

→ Original ADO®-Alu-22

→ Original ADO®-Alu-T

→ Original ADO®-Alu-TS

→ Original ADO®-Alu-FL

→ Original ADO®-Alu-LA

→ Original ADO®-V2A-18

→ Original ADO®-V2A-22

→ Original ADO®-H



        
        
        
        
        
    
    



        

    
    
        
                    

        
                                        Hilfestellung für Maßangaben                    
        
        
    
                



        
        
        
        
        
        
        
    
    



        



                
            
        
    



                                
                
            
        
    



                
            

            

                        
                

    
        
        
        
            
                                                
                    

    
        
            
            
            
                
                    
        ADO-Metall GmbH    
	Metallwarenfabrikation
	Ölwerkstraße 66
	49744 Geeste-Dalum
	Deutschland
	Tel. +49 5937 8121
	Fax +49 5937 7283

	info@ado-metall.de



                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Rechtliches    

	            Impressum

        
	            Datenschutzerklärung

        
	            AGB

        
	            Kontakt

        


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Wir sind Mitglied im    


        


    
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        Auszeichnungen    


        


    
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    
        
Zertifikate
    

        


    
    



            
    


                
            
        
    



    
        
            
            
            
                
                    

        


    
    


                
            
        
    




    
        
            
            
            
                
                    © 2024 ADO-Metall GmbH - Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.


                
            
        
    



                                
                
            
        
    

            
            
        

        
        

    