D ® HERSTELLUNG « VERTRIEB
der
Original ADO"-Produkte
METALL seit 19651

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-KAMMROST KR®-Alu

................... Ifdm Kammroste / Linearroste Original ADO® - KR®-Alu oder mit
genauem Rostmal}

Lange: ... Breite: ...

Zeichnungs-Nr.: 4-230796-RE-02

Material: 1 Stabe aus Standard-Flach-Profil aus AIMgSi 0,5
Stabhohe: 115 mm, (120 mm, [1 25 mm, [1 30 mm oder (140 mm
Stabbreite: 13 mm, [J4mmoder [I......... nach Wunsch
Stababstand: bei 3-mm-Staben:

[110 mm fir ca. 77 % freien Querschnitt
[115 mm fir ca. 83 % freien Querschnitt
[120 mm fUr ca. 87 % freien Querschnitt

Oberflachenfarben: TJroh
(1 E6/EV1 natur eloxiert
(1 E6/C33 bronze eloxiert
(] E6/C35 schwarz eloxiert
[ pulverbeschichtet nach RAL ..............

Als begehbarer, starrer Rost im WIG-Verfahren sauber verschweil3t (geheftet).

Vorteile: filigranes Design, sehr stabil, mit Blrostuhlen befahrbar

- technische Anderungen vorbehalten -
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