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AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO®-KAMMROST KR®-H  
 
………………. lfdm Kammroste / Linearroste Original ADO® - KR®-H oder mit  
genauem Rostmaß 
 
Länge: ………………………       Breite: ………………………. 
 
Zeichnungs-Nr.:   4-200401-RE-01 
 
Material:     Eiche   

 andere Holzarten auf Anfrage 
 

Stabhöhe:    16 mm   oder      22 mm  
 

Stabbreite:        9 mm 
 

Stababstand:    11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt 
     16 mm für ca. 64 % freien Querschnitt 
     21 mm für ca. 70 % freien Querschnitt 
 

Oberfläche  
der Holzstäbe:   roh 
     farblos versiegelt 
 

Oberfläche  
der Kämme:    roh (nur V2A) 
     E6/EV1 natur eloxiert (nur Alu) 
     E6/C35 schwarz eloxiert (nur Alu) 

 E6/C33 bronze eloxiert (nur Alu) 
 
Als begehbarer, starrer Rost mit Original ADO®-Patentverbindung.   
 
Vorteile: pflegeleicht, besondere Note durch Natürlichkeit 
 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 
           Stand: 24-09-2026 
 
 
 
 
 
 
 


