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AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO®-KAMMROST KR®-V2A 
 
………………. lfdm Kammroste / Linearroste Original ADO® - KR®-V2A oder mit 
genauem Rostmaß 
 
Länge: ………………………       Breite: ………………………. 
 
Zeichnungs-Nr.:   4-230796-RE-02 
 
Material:     Stäbe aus Standard-Flach-Profil aus V2A (W.-Nr.: 1.4301)   
 
Stabhöhe:    15 mm,    20 mm,    25 mm oder   30 mm 
 
Stabbreite:    3 mm,   4 mm oder   ……… nach Wunsch  
  
 
Stababstand:   bei 3-mm-Stäben:   

 10 mm für ca. 77 % freien Querschnitt 
     15 mm für ca. 83 % freien Querschnitt 
     20 mm für ca. 87 % freien Querschnitt 
 
Oberflächenfarben:   roh (z. B. 2-B) 
     gebeizt 

 
 
Als begehbarer, starrer Rost im WIG-Verfahren sauber verschweißt (geheftet).   
 
Vorteile: filigranes Design, sehr stabil, mit Bürostühlen befahrbar 
 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 
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