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AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                               
 
Original ADO®-SONNENSCHUTZ als LAMELLENDECKE SB-L 
 
………………. m² Sonnenschutz Original ADO® - SB-L oder mit genauem Rostmaß 
 
Länge: ………………………       Breite: ………………………. 
 
Zeichnungs-Nr.:    4-050503-RE-01 
 
Material:     komplett aus Aluminium (AlMgSi 0,5)   
 
Lamellen aus Standard-Flachprofilen 40 x 3 bis 120 x 3 mm 
Lamellenabstand ab 20 mm 
Querverbindung aus Rund  10 x 2,5 mm /  16 x 2,5 mm Original ADO®-Schraubsystem 
Abstand der Querverbindung nach Statik 
Spannweite:  ……………….. mm 
Auskragung:  ……………….. mm 
nicht begehbarer Sonnenschutz 
 
 stirnseitig mit Befestigungsplättchen zur Befestigung an den Kragarmen 
 mit eingeschweißten Plättchen 
 
Original ADO®-Randprofile als Sichtblende aus Aluminium (AlMgSi 0,5): 
      Original ADO®-100-U – Formprofil 100 x 40 x 3 mm  
                bei Spannweiten bis 2.000 mm 

      Standard-Rand-Profile 
 

Oberflächenausbildung:   roh  
      E6/EV1 natur eloxiert 
                                                      eloxiert ………………… 
      pulverbeschichtet nach RAL ………….. 
 
 
Vorteile: optisch hochwertig, robust, komplett vorgefertigte Lamellenelemente, auch  
               großflächige Lamellendecken möglich 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 
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