
Standardmaße: Wunschmaße:

A = max. 1.000           mm     A = .................... mm
B = 8 / 10                    mm   B = .................... mm
C = max. 200              mm    C = .................... mm
F = 10                       mm    F = .................... mm
      70 %                                     % ..........
L = max. 300            mm    L = .................... mm
S = 5                     mm    S = 5                   mm

 
   
   

     
 
      
          

Verbindung:  Alu-Distanzröllchen Edelstahl-Gewindestange M3 und

Original ADO -Rost / 
Bodenkonvektorrost Alu-LA

®

Maßblatt Bauart: Original ADO  - Alu-LA®

Bestell-Hilfe
als Anlage
ISO 2768 - m

Urheberrecht bei ADO-Metall

Freimaß

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Zg.-Nr: Stand:
Firma: BV:
Tel.: Fax:
Name: Datum:

4-310806-RE-10             24-09-2026

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Werkstoff:       AlMgSi 0,5

Oberfläche:            - Roh                                
- Natur eloxiert E6/EV1    
- Elox.: ........................     
- Pulverbeschichtet 
  RAL: .........................     

 

 

 
 
 

 


